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EHEIM incpiria marine

La combinaison d’aquarium eau de mer pour
des exigences élevées. Un trés beau design.

i n cpi I’i a m arl n e Qualité exceptionnelle. Une technologie

parfaite. Un confort parfait.

e Couleurs riches authentiques et naturelles

EHEIM incpiria marine e Gouvercle courssant sonfontable en
vous donne le plus haut

verre noir de haute qualité
niveau en aquariophilie

Eclairage LED interne bien adapté
3x powerLED+ hybrid; 1x powerLED+ actinic
d o
eau de mer.

Compartiment intégré (verre noir) pour
I’alimentation en eau et cables électriques cachés
Trop plein breveté et silencieux

Trop plein de sécurité ,protection anti

iy, A débordement en cas de panne

—_— Eclairage d‘ambiance LED dans le meuble

avec commande numérique via WLAN

3year

guarantee

230-5301 filter tank

graphit
graphit 61-140 US gal incl. pump

nature

white glass marine

Technologie EHEIM recommandée

.
incpiria marine 230  incpiria marine 330  incpiria marine 430  incpiria marine 530 rapidCleaner streamON+ skimmarine 600
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incpiriareef 430

EHEIM incpiria reef

La variante ouverte de I‘incpiria marine. Sans
couvercle et sans éclairage. Spécialement pour

incpi ria reef les aquariophiles d‘eau de mer ayant des

exigences individuelles.

e Combinaison d’aquarium d’eau de mer

Une beaUte - e gz\r;:rtéeclsj;sggciu;s;?‘ine sélection
fantastique et e . PR + Trop plen broveté ot stencious

une technique ARy SU. YRR Grand compartment de Hiation avoe oro-
parfaite. s A o tockage pour eat oamosés dans 1 e

de décantation situé a I'intérieur du meuble.
Trop plein de sécurité ,protection anti
débordement en cas de panne

Eclairage d‘ambiance LED dans le meuble
avec commande numérique via WLAN

7 - — - i"‘i
230-530 1

alpin graphit filter tank
nature alpin nature graphit 61-140 US gal incl. pump

year
guarantee
EHEIM

¢@ ) ( (]

white glass marine

Tailles disponibles Technologie EHEIM recommandée

incpiria reef 230 incpiria reef 330 incpiria reef 430 incpiria reef 530 powerLED+ streamON+ skimmarine 600
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EHEIM aquastar63 marine

Avec un kit complet EHEIM mp vous pouvez
de suite installer et ,monter“ votre aquarium.

e Taille de I‘aquarium 63 | — idéal pour les
petits poissons d’eau de mer
Désign moderne, plat du couvercle
Le couvercle peut étre ouvert complétement
pour entretien et maintenance (rabattable)
Eclairage LED énergétique
2x7,7 W, hybride (pour d’eau de mer)

Y compris tout I'équipement technique
pour opérer un aquarium d’eau de mer
avec succes

SR BB HoRT. .
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blanc noir

Couleurs disponibles

aquacab 54
blanc

. EHEIM
DE IN

MA|
GERMANY

aquacab 54
noir

631 D ( (]

all inclusive 17 US gal marine

Equipement aquastar63 marine

skimmarine streamON+

miniUP air 100

Accessoires originaux EHEIM pour aquariums d‘eau de mer

reeflexUV - Clarificateurs UVC

e Réduit rapidement et efficace-
ment les germes dans |‘eau

e Elimine les turbidités provoquées
par les algues ou les bactéries

e Petit aspirateur de surface pour
' | aquariums jusqu‘a 350 |

; M,» | e Elimine les dépdts d‘impuretés
iy \ et microorganismes de

2l = la surface de I‘eau

year | ‘
guarantee P J ~
EHEIM N

A0 = A

skimmarine - Ecumeur

e Volume de I'aquarium jusqu’a
600 litres

=l (G e Peut étre démonté )
g g complétement pour nettoyage 2
classicLED

NS G S G

)
skim350 - Aspirateur de surface . » A
-Ll i 2 ¢ AH

streamON+ pompes de brassage

e Pompes de brassage compactes
avec support magnétique

Pour aquariums de 35 jusqu’a 500 |
Circulation optimale de I‘eau,
brassage doux et naturel

,
7 ol 70,

streamcontrol - Simulateur de flux
Commande pour pompes

d‘aquariums ¢ "__ r
Adapté pour des pompes de brassage pr—
e e programme fonctionne en £ —

permanence - pour une ériode de
temps illimitée

climacontrol+ climatiseur

e Réglage de la température cible et
contréle via le contréleur WiFi par
smartphone, tablette ou PC/MAC

e Mode de refroidissement et
de chauffage

Pour des informations plus detaillées voyez. www.eheim.com
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Caractéristiques techniques - Aquariums d‘eau douce

EHEIM incpiria incpiria 230 incpiria 330 incpiria 430 incpiria 530 incpiria 630
Volume environ | 230 330 430 530 630
Cuve LxHxP cm 70x65x60 100x65x60 130x65x60 160x65x60 200x65x60
Combination LxHxP cm 70x144x60 100x144x60 130x144x60 160x144x60 200x144x60
Epaisseur du verre mm 8 10 12 12 12

Eclairage powerLED+ W

1x17,4 daylight*
1x19,9 plants*

1x26,1 daylight™
1x29,8 plants*

1x34,8 daylight™
1x39,7 plants*

1x43,5 daylight*
1x49,7 plants*

2x 26,1 daylight*
2x 29,8 plants*®

EHEIM incpiria duo

incpiria duo 430

Volume environ | 430
Cuve LxHxP cm 130x65x60
Combination LxHxP cm 130x144x60
Epaisseur du verre mm 12

Eclairage powerLED+ W

2x 39,7 plants*

EHEIM proxima | proximaTEC

proxima | proximaTEC 175

proxima | proximaTEC 250

proxima | proximaTEC 325

Volume environ | 175 250 325
Cuve LxHxP cm 70x50x50 100x50x50 130x50x50
Combination LxHxP cm 71x132x51 101x132x51 131x132x51
Epaisseur du verre mm 8 8/10** 12

Eclairage classicLED W

2x8,6 daylight™

2x13,4 daylight™

2x17,3 daylight*

*Ce produit contient une source lumineuse de classe d‘efficacité énergétique D et F | **Ce produit contient une source lumineuse de classe d‘efficacité énergétique F

**\/itres latérales / frontales

EHEIM proxima fauna

proxima fauna 113

Volume environ | 113
Cuve LxHxP cm 65x50x50
Combination LxHxP cm 66x125x51
Epaisseur du verre mm 8

EHEIM proxma scape

proxima scape 175

Volume environ | 175
Cuve LxHxP cm 71x50x51
Combination LxHxP cm 71x125x51
Epaisseur du verre mm 8

EHEIM clearscape

clearscape 73

clearscape 175

clearscape 200

clearscape 300

Volume environ | 73 175 200 300
Cuve LxHxP cm 60x35x35 71x50x51 90x45x50 120x50x50
Combination LxHxP cm 60x115x35 71x130x51 90x125x50 120x130x50
Epaisseur du verre mm ) 8 10 10

EHEIM vivalineLED

vivalineLED 126

vivalineLED 150

vivalineLED 180

vivalineLED 240

Volume environ | 126 150 180 240
Cuve LxHxP cm 80x45x35 60x50x50 100x45x40 120x50x40
Combination LxHxP cm 81x119x36 61x124x51 101x119x41 121x124x41
Epaisseur du verre mm 6/8** 8 6/8** 8/10*

Eclairage classicLED W

1x10,6 daylight*

2x7,7 daylight*

1x13,4 daylight*

1x16,3 daylight*

*Ce produit contient une source lumineuse de classe d‘efficacité énergétique F | *Vitres latérales / frontales
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EHEIM powerLED+

Caractéristiques techniques - Aquariums d‘eau de mer

3year

EHEIM incpiria marine incpiria marine 230 incpiria marine 330 incpiria marine 430 incpiria marine 530 . QUarares
e e i P e EHEIM powerLED+ fresh daylight
Volume environ | 230 330 430 530 . . . . . s
Lumiére du jour claire avec lumiére solaire au spectre intégral
Cuve LxHxP cm MLHEp Gl el oLl LB e i 3 e Efficacité énergétique maximale (150 Im/W) et efficacité lumineuse
Combination LxHxP cm 70x144x60 100x144x60 130x144x60 160x144x60 - " Une EHEIM powerLED+ fresh daylight remplace un tube fluorescent
Epaisseur du verre mm 8 ) 12 12 ‘ T5-/T8 de la longueur correspondante, y compris le réflecteur
Eclairage powerLED+ W 3x19,7 hybrid* 3x29,6 hybrid®* 3x39,5 hybrid* 3x49,4 hybrid* Un bloc dalimentation est nécessaire pour le fonctionnement
1x13,4 actinic* 1x20,1 actinic* 1x26,8 actinic* 1x33,6 actinic*

EHEIM powerLED+ fresh plants
Souligne les proportions de couleurs bleu et rouge des poissons et

Cuve de filtration

Fonctionnement normal | 39 39 39 49 q I I
; ; es plantes aquatiques naturellement
) . . R

FESEIVE oSmosee | 12 12 12 12 —_ mariln:. — = — Réproduction des couleurs trés naturelle
Dimensions LxHxP cm 56x35/50x46,4 56x35/50x46,4 56x35/50x46,4 68x35/50x46,4 . e c : (correspond & la lumiére du soleil dans I’aquarium)
Pompe de circulation compactON 3000 compactON 3000 compactON 3000 compactON 3000 ' ct||c " — — Un bloc d’alimentation est nécessaire pour le fonctionnement

EHEIM powerLED+ marine hybrid
EHEIM incpiria reef incpiria reef 230 incpiria reef 330 incpiria reef 430 incpiria reef 530 EHEIM LEDcontrol+e e Combinaison optimale de la lumiére blanche et bleu royal (1:1)
Volume environ | 230 330 430 530 La commande d‘éclairage sans fi LEDs .(bleu royal), (445—450 nm)
Cuve LxHxP cm 70x65x60 100x65x60 130x65x60 160x65x60 pour simuler la lumiére comme dans Fa?’or'se. la reprogUCt'O” des couleurs (fluorescence)
Combination LxHxP cm 70x114x60 100x144x60 130x144x60 160x144x60 la nature. Fonctionnement via smart- etla croissance des coraux . .

Un bloc d’alimentation est nécessaire pour le fonctionnement

Epaisseur du verre mm 8 10 12 12 phone, tablette ou PC/MAC.

— Spécialement pour les lampes . .
Cuve de filtration EHEIM powerLED+. EHEIM powerLED+ marine actinic

e Lumiere purement actinique

Fonctionnement normal | 39 39 39 49
Réserve osmoseée | 12 12 12 12 LEDs (bleu royal), (445-450 nm) . o

; ; Accessoires originaux EHEIM Renforce la fluorescence naturelle des coraux et des invertébrés
Dimensions LxHXP cm 56x35/50x46,4 56x35/50x46,4 56x35/50x46,4 68x35/50x46,4 GAdaptateur: 1XT5, 1xT8 Peut étre combiné avec EHEIM powerLED+ marine hybrid
Pompe de circulation compactON 3000 compactON 3000 compactON 3000 compactON 3000 @ Distributeur Un bloc d’alimentation est nécessaire pour le fonctionnement

O Susp. par cable double

® Suspension par cable o . )
® Support de fixation ’.

*La source lumineuse contenue dans ce produit est destinée exclusivement a la fluorescence et a la symbiose coraux-zooxanthelles.



EHEIM classicLED Accessoires original EHEIM pour les aquariums d’eau douce

3year S

guarantee |
EHEIM classicLED daylight EHEIM 3
\ | 1Al ; Tl e~
%fﬁ)’ - \I?Iop SI allme{ltatlolln N EHEIM thermopreset ;F EHEIM aqua
A\ // Y
\ o E’?e:?chzngel‘r:aaip(rljlgi% € e Chauffage d‘aquarium préréglée ho ~ Le filtre intérieur d‘angle modulaire avec
freshwater sur 25°C ‘ des compartiments de filtration qui se

LED a prix économique pour des débutants

¢ Protection en plastique assure une clips. Pour aquariums de petite et moy-

Accessoires original EHEIM
@ Set d’adaptateurs T5/T8
@ Dimmer Day & Night

pour classicLED

Dimensions compactes

6 longueurs pour aquariums de 55 - 130 cm

Installation facile par un étrier extensible

Possible remplacement de tubes fluorescents T5/T8 conventionnels
Permet le changement de tubes fluorescents électro-intensif a un
éclairage LED économe en énergie et respectueux de I’environnement
Angle de rayonnement 120°

stabilité mécanique
Une lumiere de contrdle indique la
fonction de chauffage

enne taille. Idéal pour les débutants ou les
confirmés. Il est compact, peu encombra-
nt, trés performant et réglable en continu.

- S
%9“‘ EHEIM Quick Vacpro - 4 ‘ professionel5e
= ”
EHEIM classicLED plants f“‘ e On peut nettoyer le fond de ‘ ﬂl’ ¢ Filtre électronique professionnel
Bloc d’alimentation \““ I'aquarium confortablement et S Y avec fonction Wifi intégrée
6 longueurs pour aquariums de 55 & 130 cm de largeur L oW indépendamment des intervalles ' e Parametres librement configurables :
Installation facile par un étrier extensible des changements de I'eau Débit constant, mode bio, mode
Boitier en aluminium robuste et de haute qualité ¥» ¢ Pilesincluses pulse et mode manuel
Absolument étanche (IPx7) et particulierement sir gréace a la »
technologie basse tension ,\\
Lumiére du soleil brillante (7700 K) et spectre lumineux adapté A\
aux plantes aquatiques (photosynthése) avec des composantes
rouges élevées EHEIM MultiBox =% thermocontrol+e

Favorise la croissance saine des plantes et des animaux
Un rendu des couleurs réaliste et non altéré
Angle de rayonnement 120°, Eclairage optimal jusqu‘au fond

Pour des informations plus détaillées voyez: www.eheim.com

Rangement et dépdt pratique directe-

ment sur I’aquarium lors des travaux l'
d’entretien et I'aquascaping

6 oeillets pour I'accrochage des outils

Possibilité de remplir le boitier

avec jusqua 2,5 | d’eau

Pour des informations plus détaillées voyez: www.eheim:com

Chauffage électronique pour
aquarium avec fonction WLAN
intégrée et commande par
smartphone, tablette ou PC/MAC
Réglage précis de la tempéra-
ture de 18 2 32 °C
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EHEIM LOOPpro

Un bassin de jardin cristallin et des
conditions de vie optimales pour les
plantes et les poissons!

Le procédémécanique et biologique a 4 niveaux
de filtrations LOOPpro (un systéme de filtration
reprenant nosfiltres extérieur EHEIM) assure cela
de maniére naturelle: il guide I'eau de manie-

re a travers le clarificateur UVC intégré,puis a
travers un pré filtre ainsi que plusieurs couches

de masses de filtrations puis des bioballs avant §J
qu‘ellene retourne dans votre bassin sans algues
ni particules de saleté. Le degré de taux d’encras-
sement est indiqué.Tous les composants sont
parfaitement adaptés les uns aux autres

et nécessitent trés peu d‘entretien.

M\ -
1-

— \
o/l ! <
c o) 3
LD ,.

3

Indicateur du degré du &

taux d'encrassement — — —

3year

guarantee
EHEIM

EASY CLEAN M SATURATION 4 LEVEL
(Backwash) INDICATOR Filter System pond
Tailles disponibles
NEW NEW NEW
EHEIM EHEIM EHEIM i L
" = PN A
- s ' B s - ; o Y 5 LOOPpro 6000 LOOPpro 8000 LOOPpro 12000 LOOPpro 18000 LOOPpro 26000 LOOPpro 38000
- = LOOPpro 26000, — <
= - —
- L
Py MADE IN ITALY 37




EHEIM Technologie des étangs EHEIM Technologie des étangs

optional

Pompe a jets d’eau Pompe pour bassinde  Filtre continu Filtre a pression Nettoyeur Clarificateurs UVC Aspirateur de boue Pompe compacte Aérateur Chauffage
e PLAY1000 jardin pour filtres e LOOP5000 e PRESS7000 haute pression e CLEARUVC?7 e VAC40 e CompactOUTE00 de bassin anti-glace
e PLAY1500 & cours d'eau e LOOP7000 e PRESS7000 e BEASTER180e e CLEARUVCY e CompactOUT1000 e AIR500 e THERMO0200
 PLAY2500 * FLOW3500  LOOP10000 inkl. CLEARUVCS e CLEARUVCM Accesorios « AIR1000
 PLAY3500 * FLOWS000 + LOOP15000 * PRESS10000 « CLEARUVC18 » WET&DRY
e FLOW6G500 e PRESS10000 e CLEARUVC24
« FLOWS000 inkl. CLEARUVCT1 « CLEARUVC36 w

e FLOW12000

« CLEARUVCE0 Nt
38 = 39



EHEIM GmbH & Co. KG

Plochinger StraBe 54 in -
73779 Deizisau e
Germany -

Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174

Distributeur spécialisé:
)

' \

7990330/03.23-F Sous réserve de modifications techniques et erreurs © EHEIM

www.eheim.com




