Termékinformacios adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok

energiacimkézésérdl

A szallité neve vagy védjegye: EHEIM powerLED+ fresh plants

A szallité cime: Service, Plochinger Stral3e 54, 73779 Deizisau, DE

Modellazonosité: 4251021 - 360 mm

A fényforras tipusa:

Hasznalt vilagitastechnoldgia:

LED

Nem irdnyitott vagy
irdnyitott fény(:

Nem iranyitott

A fényforras fejtipusa

(vagy mas elektromos interfész)

24V DC, auszi-
ehbare Haltebu-
gel, Kunststoffa-

dapter fur T5/T8
Haldzati vagy nem halodzati: NMLS Osszekapcsolt fény- Nem
forrdas (CLS):
Allithatd szinG fényforras: Igen Burkolat: -
Nagy fénys(rlség( fényforras: Nem
Vakitasgatlo: Nem Szabalyozhaté: Csak meghatarozott
fényszabdlyozdkkal
Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték

Altalanos termékparaméterek:

Energiafogyasztas bekapcsolt 10 Energiahaté- F
Uzemmadban (kWh/1000 6ra), konysdgi osztaly
a legkozelebbi egész szamra fel-
kerekitve
Hasznos fényaram (Quse), an- | 970 a kovetkez6- | A korreldlt szinhé- 10 000
nak feltiintetésével, hogy az ér- | re: Gomb (360°) | mérséklet, a legko-
ték gomb (3609), széles kup zelebbi 100 K ér-
(1209) vagy keskeny kup (909) tékre kerekitve, vagy
alaku fényaramra érvényes a beadllithatdo kor-
relalt szinh6mérsék-
letek tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve
A bekapcsolt izemméd energi- 9,9 A készenléti (zem- 0,00
afogyasztdsa (P,,), W-ban kife- maod energiafo-
jezve gyasztdsa (P, W-ban
kifejezve és két tize-
desjegyre kerekitve
A halbézatvezérelt készenléti - Szinvisszaaddasi in- 78
lUzemmodd energiafogyasztasa dex, a legkoze-
(Phet) Osszekapcsolt fényforras lebbi egész szam-

esetében, W-ban kifejezve és
két tizedesjegyre kerekitve

ra kerekitve, vagy
a szinvisszaadasi in-
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dex beadllithatd ér-

téktartomanya
Kilsé mé- | Magassag 13 Spektralis  teljesit- Lasd a képet az
retek, adott | Szélesség 360 ményeloszlas a 250 utolsé oldalon
esetben a ku- Mélység 54 nm és 800 nm kozot-
6nallo vezér- ti tartomanyban, tel-
|6egység, a jes terhelés mellett
vilagitasvezér-
|6 alkotoele-
mek és a nem
vilagité alko-
téelemek nél-
kal  (millimé-
ter)
Egyenértékl teljesitményre va- - Ha igen, akkor az -
16 utalas egyenérték( teljesit-
mény (W)
Szinkoordinatak (x 0,296
ésy) 0,258
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadasi index értéke 0 Elettartam-tényez6 1,00
Fénydram-stabilitasi tényez6 0,96

(@)1 . hem alkalmazando;

(b)._: : nem alkalmazandé;

Oldal 2/3



Output [% of peak]

Spectral Power Distribution

100
80
60
40
20
0

=3 =] =] =] =] =] =] =] o =] =] =3

1 o 1 =] 10 o 10 =] 1 o 1 =3

N o @ < T bel n 0 0 N ~N 0

Wavelength [nm]

Oldal 3/3



